
Раствор для 
подстилающего слоя дненирующий

Фиксация
Раствор для

заполнения швов
водопроницаемый

Раствор для 
заполнения швов

водонепроницаемый

Раствор для  
подстилающего слоя

в особых случаях*1

Т
р

ас
со

вы
й

 
д

р
ен

аж
ны

й
 р

ас
тв

о
р

T
D

M

Т
р

ас
со

вы
й

 
д

р
ен

аж
ны

й
 б

ет
о

н
T

G
M

Т
р

ас
со

ва
я 

см
ес

ь 
д

л
я 

д
р

ен
аж

но
го

 
р

ас
тв

о
р

а
T

C
E

Т
р

ас
со

вы
й

 р
ас

тв
о

р
 

с 
д

р
ен

аж
ны

м
и

 
св

о
й

ст
ва

м
и

T
P

M
-D

Т
р

ас
со

вы
й

 
р

ас
тв

о
р

-ш
л

ам
 д

л
я 

по
вы

ш
ен

и
я 

ад
ге

зи
и

T
N

H
 fl

ex

Р
ас

тв
о

р
 д

л
я 

за
по

л
не

ни
я 

ш
во

в
P

FF

Р
ас

тв
о

р
 д

л
я 

за
по

л
не

ни
я 

ш
во

в
P

FK

Р
ас

тв
о

р
 д

л
я 

за
по

л
не

ни
я 

ш
во

в 
P

FL

Р
ас

тв
о

р
 д

л
я 

за
по

л
не

ни
я 

ш
во

в 
P

FM
2

Р
ас

тв
о

р
 д

л
я 

за
по

л
не

ни
я 

ш
во

в 
P

FV
30

Р
ас

тв
о

р
 д

л
я 

за
по

л
не

ни
я 

ш
во

в 
P

FN

Р
ас

тв
о

р
 д

л
я 

за
по

л
не

ни
я 

ш
во

в 
 

P
FH

 li
g

ht

Р
ас

тв
о

р
 д

л
я 

за
по

л
не

ни
я 

ш
во

в 
P

FH

Т
р

ас
со

вы
й 

р
ас

тв
о

р
 

д
ля

 з
ап

о
лн

ен
ия

 ш
во

в 
м

но
го

уг
о

ль
ны

х 
пл

ит
T

FP

Тр
ас

со
вы

й 
ра

ст
во

р
 

дл
я 

за
по

лн
ен

ия
  ш

во
в 

пр
ир

од
но

го
 к

ам
ня

, 
эл

ас
ти

чн
ы

й,
 T

N
F-

b/
s

Р
ас

тв
о

р
 д

л
я 

ук
л

ад
ки

 
пр

и
р

о
д

но
го

 к
ам

ня
N

V
L 

30
0

Т
р

ас
со

вы
й

 р
ас

тв
о

р
 

д
л

я 
ук

л
ад

ки
 

пр
и

р
о

д
но

го
 к

ам
ня

 
то

л
ст

ы
м

 с
л

о
ем

 
T

N
/ 

T
N

-s

П
ок

ры
ти

е 
из

 б
ру

сч
ат

ки
  

ил
и 

тр
от

уа
рн

ог
о 

кл
ин

ке
ра

Пешеходная нагрузка
согласно N1 ZTV Wegebau*2 ● ● ❍ ● ● ● ● ❍ ● ❍ ● ❍ ❍ ❍

Легкая транспортная нагрузка до 3,5 тонн
согласно N2 ZTV Wegebau*2 ● ❍ ❍ ● ● ● ● ●

Транспортная нагрузка до 20 тонн
согласно N3 ZTV Wegebau*2 ❍ ● ● ● ● ● ●

Высокая транспортная нагрузка в дорожном строительстве
до класса нагрузки 3.2 согласно RStO*3 ● ● ❍ ❍ ●

П
ли

то
чн

ы
е 

по
кр

ы
ти

я 
из

 п
ри

ро
дн

ог
о 

 
ил

и 
ис

ку
ст

ве
нн

но
го

 к
ам

ня

Пешеходная нагрузка
согласно N1 ZTV Wegebau*2 ● ● ❍ ● ● ● ● ❍ ● ❍ ● ● ❍ ❍

Легкая транспортная нагрузка до 3,5 тонн
согласно N2 ZTV Wegebau*2 ● ❍ ❍ ● ● ● ● ●

Транспортная нагрузка до 20 тонн
согласно N3 ZTV Wegebau*2 ❍ ● ● ● ● ● ●

Высокая транспортная нагрузка в дорожном строительстве
до класса нагрузки 3.2 согласно RStO*3 ● ● ❍ ❍ ●
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Пешеходная нагрузка
согласно N1 ZTV Wegebau*2 ● ● ❍ ● ● ● ● ❍ ● ❍ ❍

Легкая транспортная нагрузка до 3,5 т
согласно N2 ZTV Wegebau*2 ● ❍ ❍ ● ● ❍

системная таблица для укладки брусчатки и природного камня согласно ZTV-Wegebau  

комбинация продуктов согласно ZTV Wegebau:
укладка брусчатки и природного камня

*1 Особые случаи, не регламентированные в рекомендациях.   *2 Рекомендации согласно ZTV Wegebau, FLL / г. Бонн.   *3 Рекомендации согласно Рабочему документу FGSV 618/2 Программа для дорожного строительстваS • Рекомендуется        Пригодно

Пример использования: 
Для устройства водопроницаемого покрытия из брусчатки с 
пешеходной нагрузкой согласно ZTV-Wegebau Вам потребуются 
следующие продукты: 
Подстилающий слой: TDM – Трассовый дренажный раствор
Фиксация: TNH flex – Трассовый раствор-шлам для повышения адгезии
Швы: PFF – Раствор для заполнения швов
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