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Перечень применяемых материалов tubag
1.   Подстилающий слой - трассовый дренажный раствор 
TDM.

2.   Адгезионный раствор - трассовый раствор-шлам для 
повышения адгезии TNH-flex.

3.   Заполнение швов - водонепроницаемый раствор для 
заполнения швов PFN (или PFH-light, если на объекте будут 
применяться антигололедные реагенты).

Перед применением материалов системы мощения tubag 
необходимо ознакомиться с их техническими описаниями 
на нашем сайте www.quickmix.ru.

Сухие строительные смеси системы мощения tubag должны 
храниться в упакованном виде, на деревянных поддонах, 
избегая увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки, 
в крытых сухих складских помещениях с относительной 
влажностью воздуха не более 60%.  

Расход материалов

Следует избегать возможного застаивания воды на водоне-
проницаемых бетонных основаниях посредством создания 
уклона 2-3% (2-3 см на 1 м ширины бетона). Уклон можно 
заранее предусмотреть при укладке бетона или использо-
вать выравнивающую смесь quick-mix B04 для устройства 
стяжки по уже уложенному и набравшему прочность бетон-
ному основанию.

Бетонное основание должно быть сухим, прочным, ровным, 
без пыли, масла для опалубки, воска, цементного молочка 
и прочих веществ, снижающих адгезию.  Глубокие неров-
ности и трещины в основании должны быть устранены с 
помощью ремонтной шпатлевки для бетона quick-mix BRS.

При укладке плит на водонепроницаемое бетонное основа-
ние рекомендуется обеспечить отведение просачивающейся 
воды, например, с помощью гидроизоляции quick-mix MDS.

Подготовка брусчатки
Брусчатка должна быть сухой, очищенной от пыли, песка 
и любых веществ, снижающих адгезию к подстилающему 
слою.

Подготовка перед началом работ по укладке 
брусчатки 
Во время производства работ по укладке брусчатки и запол-
нению швов температура окружающего воздуха, основания, 
брусчатки, сухих строительных смесей quick-mix и воды 
затворения должна быть от +5°С до +30°С.

До начала производства работ по укладке брусчатки необ-
ходимо точно знать схему раскладки/подрезки брусчатки, 
установить бортовые камни и выставить планируемый «уро-
вень чистого пола» с помощью маяков из заранее уложен-
ных рядов брусчатки, натянутого шнура или созданием 
реперных точек.

Непосредственно перед проведением работ участок бетон-
ного основания, на котором будут производиться работы, 
необходимо увлажнить водой – бетон должен быть влаж-
ный, но не мокрый – визуально бетон должен потемнеть, 
луж на поверхности стоять не должно, при укладке ладони 
на поверхность бетона капель воды на ладони оставаться 
не должно. 

Укладка брусчатки будет производится на свежий слой 

TDM TNH-flex PFN (PFH-light)

Пешеходные 
нагрузки                      
(толщина 
слоя 4 см)

~64 кг/м2

~1,0-1,5 кг/м2

Размеры 
брусчатки*, 

мм

Ширина 
шва*,    

мм

Расход, 
кг/м2 

на 1 см 
высоты 

шва

Легкие авто-
мобильные 
нагрузки                      
(толщина 
слоя 6 см)

~96 кг/м2

200 х 100 8 ~1,76

100 х 100 8 ~2,31

50 х 50 8 ~4,3

Подготовка основания
Прочность бетона при сжатии должна быть не менее M200. 
Перед укладкой брусчатки бетонное основание должно быть 
выдержано не менее 28 суток.

* Для определения расхода при других размерах брусчатки и швов можно воспользоваться 
калькулятором на нашем сайте  www.quickmix.ru

http://www.quickmix.ru


трассового дренажного раствора quick-mix TDM методом 
«свежее по свежему» - свежезамешанный раствор TDM рас-
пределяется по поверхности бетона на необходимую высоту 
и сразу, пока слой раствора не заветрился (не покрылся 
белым налетом и не стал подсыхать), на него укладывается 
брусчатка. Для надежной адгезии (сцепления) брусчатки с 
подстилающим слоем и достижения 100% пятна контакта, 
тыльная сторона брусчатки, перед укладкой в слой раствора 
TDM, обязательно промазывается адгезионным раствором 
quick-mix TNH-flex.

На поверхностях с уклоном более 15% (например, пан-
дусы) рекомендуется предварительно промазывать бетон-
ное основание адгезионным раствором TNH-flex и методом 
«свежее по свежему» укладывать раствор TDM.

Замешивание трассового дренажного раствора 
TDM

Содержимое мешка (40 кг) высыпать в чистую емкость с 
точно отмеренным количеством воды (~ 2,8 л). Перемешать 
смесь электромеханическим миксером до достижения 
консистенции «влажная земля», без комков, в течение при-
мерно 3 минут. Выдержать время дозревания смеси (2-3 
минуты), затем - снова перемешать в течение примерно 1-2 
минут. Допускается перемешивание в обычной гравитаци-
онной или лопастной бетономешалке. 

После замешивания консистенция раствора TDM должна 
быть полусухой, похожей на «влажную землю» -  из рас-
твора можно слепить комок, который при легком сжимании 
в ладони рассыпается на части. 

Время жизни раствора после замешивания в зависимо-
сти от температуры воздуха на объекте составляет при-
мерно 1-1,5 ч. Необходимо замешивать такое количество 
раствора, которое будет израсходовано в течение этого 
периода времени.

Замешивание адгезионного раствора TNH-flex

Содержимое мешка (25 кг) высыпать в чистую емкость с 
точно отмеренным количеством воды (~ 6 л). Перемешать 
смесь электромеханическим миксером до достижения 
пластичной консистенции без комков в течение примерно 
3 минут. Выдержать время дозревания смеси (~ 5 минут), 
затем снова перемешать в течение примерно 1-2 минут. 
Время жизни раствора после замешивания в зависимости 
от температуры воздуха на объекте составляет примерно 
1 ч. Необходимо замешивать такое количество раствора, 
которое будет израсходовано в течение этого периода 
времени. 

Укладка брусчатки
Раствор TDM укладывается на подготовленное бетонное 

основание и разравнивается до необходимой высоты с 
учетом величины осаживания брусчатки. Тыльная сторона 
брусчатки промазывается адгезионным раствором TNH-flex 
с помощью кисти, гладкой стороны шпателя или, брусчатка 
может окунаться тыльной стороной в ведро с адгезионным 
раствором. Сразу после этого брусчатка укладывается 
на свежий слой раствора TDM и осаживается резиновой 
киянкой до заданного уровня. Необходимо следить за тем, 
чтобы раствор TDM не поднимался в швы между брусчат-
кой более чем на 1/4 от высоты брусчатки. Рекомендуемая 
ширина швов при укладке брусчатки должна быть 8-10 мм.

Если требуется корректировка положения брусчатки, то в 
течение не более 30 минут после укладки брусчатки можно 
ее снять, подсыпать свежий или убрать лишний раствор 

TDM и уложить брусчатку на свое место. Первые двое суток 
после укладки брусчатки ее следует укрывать от дождя.

Подготовка перед началом работ по заполнению 
швов

Заполнять швы следует не ранее, чем через 7 дней после 
укладки брусчатки (при средней температуре воздуха в 
течение этого времени не ниже +15°С). 

Очистить швы на всю глубину посредством их продува и/
или выскребания. Поверхность брусчатки необходимо обе-
спылить (тщательно подмести или пропылесосить). Перед 
заполнением швов поверхность брусчатки и швов следует 
увлажнить. Следить за тем, чтобы в швах не скапливалась 
вода. Луж на поверхности брусчатки быть не должно. Лиш-
нюю воду убрать с помощью поролоновой губки.

Необходимо учитывать, что время жизни водонепроница-
емого раствора PFN после затворения водой составляет 
около 20 минут. При больших объемах работ необходимо 
работать захватками (площадь захватки определяется в 
зависимости от навыка, количества человек в бригаде и 
погодных условий).

Замешивание водонепроницаемого раствора PFN 

Содержимое мешка (25 кг) высыпать в чистую емкость с 
точно отмеренным количеством воды (~ 5,5 л) при непре-
рывном перемешивании на низких оборотах. Перемеши-
вать смесь электромеханическим миксером до достижения 
однородной консистенции без комков в течение примерно 
3 минут. Выдержать время дозревания смеси (~ 3 минуты), 
затем - снова   перемешать в течение примерно 1-2 минут. 
После добавления воды раствор следует использовать в 
течение примерно 15-20 минут.

Заполнение швов брусчатки
Раствор выливается из емкости на подготовленную поверх-
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